






















72 

CZ

VÝBĚR VZORU Vytočte

Požadovaný steh se získá 
otáčením voliče stehů, lze jej 
otočit doprava nebo doleva. 
Poznámka: Při používání 
voliče se ujistěte, že jehla je 
v nejvyšší poloze. 

HU

MINTAVÁLASZTÁS Tárcsa

A kívánt öltést az öltésválasztó 
elforgatásával érheti el, ez jobbra 
vagy balra is elforgatható. 
Megjegyzés: A választógomb 
működtetésekor ügyeljen arra, hogy 
a tű a legmagasabb helyzetben 
legyen.

SK

VÝBER VZORKY Vytočiť

Požadovaný steh sa získa 
otočením voliča stehov, ktorý 
sa dá otočiť doprava alebo 
doľava. Poznámka: Pri 
používaní prepínača 
skontrolujte, či je ihla v 
najvyššej polohe.

PL

WYBÓR WZORU Wybierz

Żądany ścieg zostanie uzyskany 
poprzez obrót selektora ściegów, 
można go obrócić w prawo lub w 
lewo. Uwaga: Podczas obsługi 
selektora upewnij się, że igła jest w 
najwyższej pozycji.
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Specifikace stroje:

Rozměry: 
Hmotnost zařízení:  
Jmenovité napětí, jmenovitá frekvence:  
Jmenovitý příkon:  
Použití okolní teploty:  
Hladina akustického hluku:  

41 cm × 18 cm × 31 cm
6,4 kg
230V 50 Hz
60 W
Normální teplota
méně než 72 dB (A)

Špecifikácie stroja:

Rozmery:  
Hmotnosť zariadenia:  
Menovité napätie, menovitá frekvencia:  
Menovitý príkon:   
Použitie okolitej teploty:   
Hladina akustického hluku:  

41 cm x 18 cm x 31 cm
6,4 kg
230V 50 Hz
60 W
Normálna teplota
menej ako 72 dB (A)

Gép specifikációk:

Méretek:  
A berendezés tömege:  

41cm × 18cm × 31cm
6,4 kg

Névleges feszültség, névleges frekvencia:  230 V 50Hz
Névleges bemenet:  
Környezeti hőmérséklet használata:  
Akusztikus zajszint:  

60W
Normál hőmérséklet
kevesebb, mint 72db (A)

Specyfikacje maszyny:

Wymiary:  
Masa sprzętu:  

41 cm × 18 cm × 31 cm
6,4kg

Napięcie znamionowe, częstotliwość znamionowa: 230 V 50 Hz
Znamionowe wejście:  
Korzystanie z temperatury otoczenia:  
Poziom hałasu:   

60 W.
normalna temperatura
mniej niż 72 dB (A)
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