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1. Všestranná patka
2. Patka na šití zipů
3. Rovná stehová noha
4. Patka na šití knoflíkových

dírek
5. Látací deska
6. Balíček jehel 3x
7. Cívka (3x)
8. Vodič okraje / prošívání
9. Párač švů/kartáček
10.Šroubovák
11.Držák cívky
12.Jeans jehla
13.Jeans support
14.Ochranný kryt

CZ

PL

1. Viacúčelová pätka
2. Pätka na zipsy
3. Pätka rovná stehová
4. Pätka na gombíkové

dierky
5. Plátacia doska
6. Sada ihiel 3x
7. Cievka (3x)
8. Vedenie okraja/prešívania
9. Páradlo/kefka
10.Skrutkovač
11.Kolík na špulku
12.Jeans ihla
13.Jeans support
14.Ochranný kryt

SK

1. Általános varrótalp
2. Cipzárvarró talp
3. Egyenes öltés láb
4. Gomblyukvarró talp
5. Stoppolólemez
6. Tűkészlet 3x
7. Orsó (3x)
8. Varrásszélesség /

steppelésvezető
9. Varratbontó / kefe
10.Csavarhúzó
11.Cérnatartó tüske
12.Jeans tű
13.Jeans support
14.Védőborítás

HU

1. Stopka uniwersalna
2. Stopka do zamków
3. Stopka do ściegu prostego
4. Stopka do dziurek na guziki
5. Płytka do cerowania
6. Zestaw igieł 3x
7.
8.

Szpulka (3x)
Prowadnica do
brzegów/pikowania

9. Prujka/szczotka
10.Śrubokręt
11.Trzpień szpulki
12.Jeans igła
13.Jeans support
14.Pokrywa ochronna

























F-1

F-2

Magyar 

Hogyan hasznaljuk a tübefüzöt 
(Ha a gephez tartozik tübefüzö) 
A tübefüzö megkönnyiti a szal tüfokon va/6 
attüzeset. 

1. Füzze be a felsöszalat az (5)-ös szalvezetöig a
16.oldalon lefrtak szerint. (A)

2. Engedje le a varr6talpat. (B)
3. A kezikerek megfelelö iranyban val6

mozgatasaval hozza a tüt a legmagasabb
allasba.

4. Engedja le a tübefüzö kart (6). Akassza be a
szalat a (7)-es szalvezetöbe balr6I jobbra. (C)

5. Engedje le a tübefüzö kart a legalacsonyabb
allasba , hogy a kamp6 atmenjen a tü fokan.
Hozza a szalat a (7)-es szalvezetötöl jobbra a
kamp6 ala (8). (D)

6. Huzza a cernat a (9)-es szalvezetöhöz es a
cernat a tühöz szorftva huzza a szalat a jobb
oldalra. (E)

7. Kisse engedje le a tübefüzö kart (6) es füzze be
a szalat a tü fokan. (F-1)

8. Ha a szal atment a tüfokon engedje el a cernat
es a tübefüzö kart. (F-2)

Ha a szal nem megy at a tü fokan ismetelje
meg a müveletet.
A tübefüzö nem müködik helyesen ha a tü
nincs megfelelö modon beillesztve.

9. Huzza ki a hurkot a tü fokan. (G)

G 

Polski 

Do czego sluzy nawlekacz igly i jak go uzywac? 
(Jesli maszyna jest wyposa:iona w nawlekacz igly). 
Nawlekacz ulatwia nawlekanie igly. 

1. Przewlecz nie przez prowadnik ig/y, jak
pokazano na stronie 16 (rys. A)

2. Opuse dzwigni� stopki dociskowej (rys. B)
3. Za pomocq kola nap�dowego ustaw igl� w

najwyi:szej pozycji.
4. Opuse dzwigni� nawlekacza. Zahacz nie o

prowadnik od lewej strony do prawej. (rys. C)
5. Opuse dzwigni� nawlekacza do najnii:szej

pozycji, tak aby haczyk przechodzil przez ucho
ig/y. Przeciqgnij nie z prowadnika w prawo pod
haczykiem. (rys. D)

6. Przeprowadz nie pod prowadnikiem haczyka i
podciqgnij jq w prawo dociskajqc do ig/y. (rys. E)

7. Lekko zwolnij dzwigni� nawlekacza i przewlecz
nie przez ucho ig/y. (rys. F-1) Haczyk ciqgnie nie
i przeprowadza jq przez ucho ig/y. 

8. Kiedy nie przejdzie przez ucho ig/y, poluzuj nie i
zwolnij do konca dzwigni� nawlekacza. (rys. F-2)

Powt6rz powyisze czynnosci, jeieli nie nie 
przejdzie przez ucho igly. 
Nawlekacz nie dziala wlasciwie, kiedy igla 
jest nieprawidlowo zaloiona. 

9. Przeciqgnij p�telk� nici przez ucho ig/y. (rys. G)
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A B 

Cestina 

Vytazeni spodni nite 

1. Jednou rukou podrzte nit prochazejfcf jehlou a
druhou otacejte rucnim koleckem smerem k
sobe, tak aby se jehla posouvala smerem dolu a
zpet do nejvyssf polohy. (obr.A)

2. Lehce vytahnete horni nit, cimz dosahnete
vytazeni spodni nite nad sici desku. (obr.B)

3. Vytahnete obe nite asi 15 cm. a vlozte je pod
patku. (Obr.C)

Magyar 

Az also szal felhuzasa felemelt varr6talpnal. 

1. Egyik kezzel tartsuk lazan az atfüzött
felsöszalat, es a masik kezzel forditsuk a
kezikereket, hogy a tü lefele mozduljon es ujra
visszajöjjön a legmagasabb allasaba. (A)

2. Huzza lassan a felsöszalat es huzza ki a
tülapon keresztül felbukkan6 als6szalat. (B)

3. Huzza a ket szalat egyszerre, es hagyja a
cernat kb.15 cm hosszura.

19 

C 

Slovensky 

Vytiahnutie spodnej nite. 

1. Jenou rukou uchopte nit' prechadzajucu cez ihlu
a druhou otacajte rucnym kolieskom smerom
k sebe, tak aby sa ihla posuvala smerom dole a
spät' do najvyssej polohy. (obr.A)

2. Potiahnite pomaly nit', cim vytiahnete aj spodnu
nit' nad stehovu dosku. (obr.B)

3. Vytiahnite obe nite a pretiahnite ich pod pätku
v dl'zke asi 15cm . (obr.C)

Polski 

Wycic'4ganie dolnej nici 

1. Jednq r�kq przytrzymaj nie z igty, drugq r�kq
przekr�cie ko¾o nap�dowe w kierunku do siebie,
tak igla obnii:yla si�. a nast�pnie powr6cila do
najwyi:szego poloi:enia. (rys. A)

2. Powoli ciqgnij g6rnq nie, a nast�pnie chwye nie z
b�benka, kt6ra wyjdzie ze szczeliny w ptytces
ciegowej. (rys. B)

3. Obie nici pociqgnij razem, umiese je pod stopkq
dociskowq, zostawiajqc 15 cm zapasu. (rys. C)





A 

Siti rovneho stehu 

Zacatek siti (obr. A) 

cestina 

1. Nastavte jehlu do nejvyssi polohy a zdvihnete
patku do horn f polohy.

2. Vlozte latku pod patku, patku pi'epnete do
spodni polohy.

3. Stlacte elektricky pedalovy spoustec a zacnete
sit dopi'edu. Latku rukama usmernujte ve smeru
siti. Latku netahejte ani netlacte.

Pootoceni na okraji siti (obr. B) 

Zmena smeru sitf. 
1. Zastavte stroj v bode, ve kterem chcete zmenit

smer siti, tak aby jehla zustala zapichnuta v
latce.

2. Zdvihnete patku a latku pootocte do zvoleneho
smeru.

3. Spusfte patku zpet a pokracujte v siti.

Zpetne siti zaposivani (obr. C) 

Zaposivaci steh se pouziva ke zpevneni stehu, na 
zacatku a nebo na konci sitf. 
Zmacknete tlacitko zpetneho siti, smer latky 
usmernujte die poti'eby. Latku netlacte a ani ji 
nepopotahujte. Na zapositi staci nekolik stehu. 
Uvolnenim tlacitka zpetneho siti bude stroj sit opet 
dopi'edu. 

Ukonceni siti (obr. D) 

1. Pi'estante stlacovat pedalovy spoustec, pootocte
rucni kolecko smerem k sobe, tak aby jehla v
horni poloze. Zdvihnete patku do horni polohy.

2. Vyjmete latku smerem doleva (obr. D-1).
3. Usti'ihnete nit pomoci oi'ezavacem nite (obr. D-2)
4. Nit v delce 15 cm. nechejte volne pod patkou.
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B 

Slovensky 

Sitie rovneho stehu 

Zaciatok sitia (obr.A) 

3. Dajte ihlu do najvysej polohy a zdvihnite pätku
do hornej polohy.

4. Vlozte latku pod pätku. Pätku prepnite do
spodne polohy.

5. Stlacte elektricky nozny spusfac a zacnite sif
dopredu. Latku rukami usmernujte v smere sitia.
Latku nefahajte ani netlacte.

Pootocenie v rohu sitia (obr.B) 

Zmena smeru sitia. 
1. Zastavte stroj v bode v ktorom chcete zmenit'

smer sitia, tak aby ihla zostala vpichnuta v latke.
2. Zvihnite pätku a latku pootocte do zvoleneho

smeru.
3. Spustite pätku spät a pokracujte v sitf.

Spätne sitie - zapositie. (obr.C) 

Zaposivaci steh sa pouziva na spevnenie stehu na 
zaciatku, alebo na konci sitia. 
Zatlacte na tlacitko spätneho sitia. Smer latky 
usmernujte podl'a potreby. Latku netlacte a ani ju 
nepofahujte. Na zapositie staci zopar stehov. 
Uvol'nenim tlacitka spätneho sitia, bude stroj sif 
dopredu. 

Ukoncenie sitia (obr.D) 

1 . Prestante stlacaf nozny spusfac. Pootocte rucne 
koliesko smerom k sebe, tak aby ihla zostala v 
hornej polohe. Zdvihnite pätku do hornej polohy. 

2. Vyberte latku smerom do fava. (obr.D-1)
3. Rozstrihnite nif orezavacom nite. (obr.D-2)
4. Nite v dfzke 15 cm nechajte vorne pod pätkou

pre c
f

alsie sitie. (Obr.D-3)







Magyar 

A szalfeszesseg beamtasa 

Az anyagszel akkor szep, ha a szalfeszesseg 
megfelelö es mindket szal ( also-es felsöszal) az 
anyag közepen vannak athurkolva. 

Varras utan ellenörizze, hogy az also- es felsöszal 
egyenlö-e. lgazitson a szalfeszessegen a felsöszal 
feszesseget szabalyz6 gomb forditasaval. 

a.: A szalfaszessegek egyenlöek. A szalak az 
anyag közepen hurkol6dnak. 

b.: A felsö szal tul feszes. A felsöszal az anyag 
felszinen fekszik. lgazitson a szalfeszessegen 
ugy, hogy a gombot egy kisebb szamra forditja. 

c.: A felsöszal tul laza. A felsöszal az anyag 
hatoldalan fekszik. lgazitson a szalfeszessegen 
ugy, hogy a gombot egy nagyobb szamra 
forditja. 

Varr6talpcsere 

1. A kezikerek forgatasaval forditsa a tüt a 
legmagasabb allasba. Tegye a varr6talp emelöt 
közepsö allasba.

2. Emelje fel a varr6talp kiold6 kart, es vegye le a 
talpat.

3. Tegye a kivant varr6talpat a tülapra a talptart6 
ala. Engedje le a varr6talp emelöt ugy, hogy a 
talp raakadjon a talptart6ra. 

Polski 

Regulacja napr�zenia nici 

Prawidlowy szew powstaje wtedy, kiedy napr�zenie jest 

dobrze wywazone, a obie nici (g6rna i dolna) lqCZq si� 

razem w srodku tkaniny. 

Po skonczeniu szycia sprawdz, czy g6rna i dolna nie S<'l 

jednakowe. 

Za pomocq regulatora napr�i:enia g6rnej nici ustaw 

napr�zenie nici. 

a: Napr�zenia nici s� r6wne. Obie nici krzyi:ujq si� w 

srodku tkaniny. 

b: Napr�zenie g6rnej nici jest zbyt mocne. G6rna 

nie lei:y pfasko na wierzchniej stronie tkaniny. 

Popraw napr�zenie przestawiajqc regulator na niz52q 

wartose. 

c: Napr�zenie g6rnej nici jest zbyt slabe: G6rna nie 

lei:y pfasko na spodniej stronie tkaniny. Popraw 

napr�zenie przestawiajqc regulator na wyi:s2q 

wartose. 

Zmiana stopki 

1. Za pomocq kola nap�dowego ustaw igl� w 

najwyi:szej pozycji. Ustaw dzwigni� stopki 

dociskowej w pozycji srodkowej.

2. Nacisnij dzwigni� zwalniajqcq i zdejmij stopk�. 

3. Pol6i: i:qdanq stopk� na plytce sciegowej. Obniz 

dzwigni� stopki dociskowei, tak aby stopka 

zatrzasn�la si�. 
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V pi'fpade telefonovanf se servisem, prosfme nahlaste MODEL Vaseho stroje, ktery je uveden 
na vyrobnfm stftku na zadnf casti stroje. 

V prfpade telefonovania so servisom , prosfme nahlasit' MODEL Vasho stroja, ktory je uvedeny 
na vyrobnom stftku na zadnej casti stroja. 

Ha a szervfzet hfvja, kerjük mondja be a tfpus nevet, amely a gep hatoldalan, az adattablan 
talalhat6. 

Przy wzywaniu serwisu podaj NAZW� MODELU, kt6ra znajduje si� z tytu maszyny. 
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CZ

VÝBĚR VZORU Vytočte

Požadovaný steh se získá 
otáčením voliče stehů, lze jej 
otočit doprava nebo doleva. 
Poznámka: Při používání 
voliče se ujistěte, že jehla je 
v nejvyšší poloze. 

HU

MINTAVÁLASZTÁS Tárcsa

A kívánt öltést az öltésválasztó 
elforgatásával érheti el, ez jobbra 
vagy balra is elforgatható. 
Megjegyzés: A választógomb 
működtetésekor ügyeljen arra, hogy 
a tű a legmagasabb helyzetben 
legyen.

SK

VÝBER VZORKY Vytočiť

Požadovaný steh sa získa 
otočením voliča stehov, ktorý 
sa dá otočiť doprava alebo 
doľava. Poznámka: Pri 
používaní prepínača 
skontrolujte, či je ihla v 
najvyššej polohe.

PL

WYBÓR WZORU Wybierz

Żądany ścieg zostanie uzyskany 
poprzez obrót selektora ściegów, 
można go obrócić w prawo lub w 
lewo. Uwaga: Podczas obsługi 
selektora upewnij się, że igła jest w 
najwyższej pozycji.
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